
1.  电源 

测试所用电源为线性电源,纹波小于 1mV。通道 1 输出+8V，通道 2 输出+0.9V，将通道 1 和

通道 2 串联后产生（+8V, GND）和（‐0.9V,GND）分别为 HMC460LC5 供电。电源连接方法如

下图 1 所示： 

 

图 1  电源和 HMC460LC5连接示意图 

  实际供电电源如图 2 所示。从图 2可知，Vdd 端消耗的电流为 137mA，这比数据手册中

给出的 75mA的电流大了很多。 

 
图 2  供电电源图片 



  HMC460LC5端的连接如图 3 所示： 

 
图 3 HMC460LC5 端的电源连接 

 

 

2.测试系统 

整个测试系统的示意图如图 4 所示。实际系统连接如图 5所示。 
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图 4  测试系统示意图 



 
图 5  测试系统图片 

首先，当 HMC460LC5不加任何输入信号时，输出端具有非常大的 500mV的直流偏移量，如

图 6 所示。测试时，示波器为直流耦合，50 欧阻抗。为了消除该直流偏移量，以下的测试

中，将示波器设置为交流耦合，1M欧阻抗。 

 

图 6 无输入信号时 HMC460LC5 的输出信号 

 

测试中所用信号源为 FPGA和 DAC组成的任意波形发生器，产生 40MHz 的正弦波和 360MHz

的正弦波。示波器测量获得的正弦信号波形分别如图 7 和图 8 所示。图 7 是 40MHz 正弦信



号的波形，峰峰值 Vpp=451.88mV，频率 f=39.8MHz。图 8 时 360MHz 正弦信号的波形，峰

峰值 Vpp=401.26mV，频率 f=358MHz。 

 

图 7    40MHz正弦测试信号 



 

图 8    360MHz正弦测试信号 

 

  将图 7 中的 40MHz正弦测试信号输入到 HMC460LC5 中，用示波器测量到的信号如图 9

所示。从图 9可知，HMC460LC5输出的信号峰峰值 Vpp=195.82mV，对输入信号进行了衰减。 

 
图 9  测量到的 40MHz 正弦信号 



  将图 8 中的 360MHz 正弦测试信号输入到 HMC460LC5 中，用示波器测量到的信号如图

10 所示。从图 10 可知，HMC460LC5输出的信号峰峰值 Vpp=34.749mV，也对输入信号进行

了衰减。而且测量到的正弦信号底部产生了畸变，Vp+和 Vp‐不对称。 

 

图 10 测量到的 360MHz正弦信号 

 

 

经过测试，将 HMC460LC5 的问题总结如下： 

 

1.  当 HMC460LC5不加任何输入信号时，输出端具有非常大的 500mV的直流偏移量。 

 

2.  当输入 40MHz, Vpp=451.88mV  的正弦信号时，HMC460LC5输出的信号峰峰值     

      Vpp=195.82mV，对输入信号进行了衰减。 

 

3.  当输入 360MHz, Vpp=401.26mV  的正弦信号时，HMC460LC5 输出的信号峰峰值  Vpp=             

      34.749mV，也对输入信号进行了衰减。而且测量到的正弦信号底部产生了畸变，Vp+和       

      Vp‐不对称。 

 

4. Vdd端消耗的电流为 137mA，比数据手册中给出的 75mA高了很多。 


